
CONTENITORI PER ASPORTO IN EPS
Scheda tecnica

ISO 1 500 50 100 28 2.800 310x375x755 0,088 2,2
ISO 2 750 50 100 28 2.800 330x445x730 0,107 2,8
ISO 3 1.000 50 100 20 2.000 340x515x760 0,133 3,3
ISO 4 1.500 50 100 18 1.800 370x600x780 0,173 4,2
ISO 5 2.000 50 100 18 1.800 415x660x780 0,214 5,8

POLO 0 * 420 350 25 50 44 2.200 455x560x210 0,054 1,3
POLO 1 * 650 500 25 50 40 2.000 510x530x220 0,059 2,0
POLO 2 * 980 750 25 50 36 1.800 580x580x240 0,082 2,4
POLO 3 * 1.350 1.000 25 50 32 1.600 530x565x315 0,094 2,8
POLO 4 * 1.950 1.500 25 50 28 1.400 590x610x315 0,113 3,3

SUPERPOLO 0 
CLASSIC

420 350 25 50 30 1.500 572x387x229 0,051 2,0

SUPERPOLO 0 H 500 420 25 50 30 1.500 572x387x229 0,051 2,0
SUPERPOLO 1 650 500 25 50 30 1.500 537x257x429 0,059 2,2
SUPERPOLO 2 1.000 750 25 50 18 900 562x242x634 0,086 2,8
SUPERPOLO 3 1.350 1.000 25 50 18 900 607x267x624 0,101 3,3
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* Con inserto in plastica da inserire manualmente
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